
Qualité de l’air et santé despopulations

Bertrand BaudeurGilles Mertens 1



Sujet du projet : Monitoring de la qualité de l’air.

Marie-Laure AixDominique Bicout
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Cahier des charges
? ?
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Architecture et Technologies

i2cuart
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Driver pour pms5003
Pas de support pour la mise en veille

Driver Existant

Réalisation : Partie Capteur

BME280

PMS7003
Modem
Driver Existant

Souffre de quelques bugs
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LoRa-e5 mini
Bien suportée



Réalisation : Partie Serveur
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Gestion de projet - Gantt
Semaines 31/01 07/02 14/02 21/02 28/02 07/03 14/03
Découverte de Riot (et des fonctions LoRa)
Découverte des capteurs (PMS/BME)
Écriture driver PMS (particules fines)
Mise en place du backend (Graphana,Influxdb)
Commande du matériel
Écriture du firmware de la carte
Test : LoRa sur tour Perret
Test : installation backend chez le client
Étude faisabilité alimentation batterie/solaire
Préparation soutenance finale
Installation du capteur
Fabrication du boitier
Légende : Non effectué, Oubli lors de la planification, Retard 7



Rôles

Organisation dans l’équipe
Gilles Mertens - Chef de Projet

Bertrand Baudeur - SCRUMMaster
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Le plan de travail - Outils

• Agilité : Réunions hebdomadaires avec les porteurs

Github NextcloudDiscord Zoom OnlyOfficeVS code
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Métriques du code
~ 1000 lignes de C

~ 700 lignes de Python~ 150 lignes Yaml~ 500 lignes HTML/CSS/JS
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Démonstration

11



Les difficultés
– Manque de temps.
– Mauvaise application du développement incrémental.
– Réception du réseau TTN pas toujours possible depuis chez nous (pas degateway perso cette fois)
– Grafana pas prévu pour contrôler les stations.
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Annexe : Plan du boîtier
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Annexe : Machine à états PMS

14



Annexe : Protocole
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Annexe : Poster
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