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Présentation du projet

Gestion de projet

Communication longue distance, un probleme?
Récolter, traiter, afficher.

Conclusion



PRESENTATION DU PROJET

« Suite de SmartCampus2014

« Objectif : récupérer les données des capteurs situés sur
le campus et les afficher sur un site web

« Recherche de solutions pour passage a I'échelle



GESTION DE PROJET : GANTT

« Peu utilisé car utilisation de SCRUM

aom arrére Aujourd’hui * | Reculer | Avancer  Afficher l& chemin critique | Instantanés du projet ...
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~ GESTION DE PROJET :
METHODOLOGIE SCRUM:

o Scrum Masster : Jérdme BARBIER
o ScrumDesk
o Durée d'un sprint : une semaine

o Réunion toutes les semaines
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COMMUNICATION LONGUE
DISTANCE, UN PROBLEME?

i~ B
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© < Objectif : fransfert de donnees surlongue distance  g¥

» Technologie LoRa

 Plusieurs implémentations possibles
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COMMUNICATION LONGUE
DISTANCE, UN PROBLEME?

« Rendre compatible différentes cartes

« Comprendre les problemes lies aux cartes

« Atteindre de grande distances sans perte

« Formaterles données a envoyer



COMMUNICATION LONGUE
DISTANCE, UN PROBLEME?

Libellium Soucis de compatibilité avec le
Raspberry

Communication facile a mettre en
place

LoRaFabian Aucune librairie disponible
Manqgues d’'informations

LoRaMac En cours d'implémentation
Difficultés de communication
avec la station Kerlink

LoRa point a point Communication facile a mettre en
place
Déployable sur des STM32




RECOLTER, TRAITER, AFFICHER
LA RECOLTE DES DONNEES

e Station méteo sur STM32

« Carte Sparkfun pour
Arduino

« Carte Mbed LoRa

« Portage du code
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RECOLTER, TRAITER, AFFICHER
LE TRAITEMENT DES DONNEES

 Scripts python :
« Récupération des données sur Raspberry Pi
« Stockage dans MongoDB

« MQTT pour le tfransport des relevés

« Mise en place de la base de données :
* |nitialisation automatique de la base
« Alimentation pour tester le temps reel




RECOLTER, TRAITER, AFFICHER
L'AFFICHAGE

« Site internet hébergé sur une machine virtuelle

« Graphique des valeurs

o Utilisation d'une API REST
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RECOLTER, TRAITER, AFFICHER
LE SITE INTERNET

« Panel d’'administration :
- Gestion des capteurs |
« Gestion des points d’'intéréts s

« Problemes de sécurité
« Mot de passe administrateur en clair et publique
* Insertion de fausses données
« Modification ou suppression de données existantes
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RECOLTER, TRAITER, AFFICHER
LE CHANGEMENT...

Mevi:z
mMeyian

Description La résidence universitaire des Taillées est située au coeur du campus de Sant-Martin d'Héres. Elle est desservie par la ligne B, Cet D du t way et est équipée d'un parking, un local & vél

\
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RECOLTER, TRAITER, AFFICHER
... C'EST MAINTENANT |

Info capteur n°1 .

Last update : 4h Omin Os le 5/3/2015

CAPTEUR N°1 PRESSION
CLICK AND DRAG IN THE PLOT AREA 10 200M IN Temperature
Humidité
Pression
Luminosité
Pluviométrie

Direction du vent

Vitesse du vent
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CONCLUSION

« Probleme de compatibilité entre les cartes
« Site internet entierement fonctionnel
« Technologiguement intéressant

« Objectifs futurs :
« Application avec les données de la TAG
 Utiliser LoRaMac
« Sécuriser I'acces aux données
* Mise en place d’'OpenBas
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MERCI DE VOIRE
ATTENTION.




